
Montageanleitung / assembly manual 

1. Kleben der Halterung im Chassis / glueing the magnetic mounts to the chassis 

h
in

te
n

 /
 r

ea
r 

Klebstoff / glue 

Klebstoff / glue 

vo
rn

 /
 f

ro
n

t 

Klebstoff wie gekennzeichnet auftragen und die Halterung mittig bzw. symmet-

risch ankleben. Den Klebstoff nach Datenblatt aushärten lassen. 

Apply glue as shown and mount the magnetic mounts in the middle or symetrical 

as shown.  

Karosserie / body: 

 

 

 

Chassis: 



3.  Kleben der Karosserie an die Halterung / glueing the body to the body mount 

WICHTIG: Zuerst müssen die Chassis-seitigen Halterungen geklebt werden (Schritt 1), dann müssen 

die Karosserieseitigen Halter aufgesetzt werden und erst dann darf die Karosserie mit den im Chassis 

montierten Haltern verklebt werden. 

 

IMPORTANT: First, you have to glue the mounts that belong to the chassis (step 1), second you have 

to attach the body-side mounts. Now you can glue the body body mounts that are already installed 

in the chassis. 

Klebstoff / glue 

An den gekennzeichneten Stellen Klebstoff auftragen und die Karosserie aufsetzen und ausrichten. 

Dann denn Klebstoff nach Datenblattangaben aushärten lassen. 

 

Apply glue to the marked spots and mount and align the body. Cure the glue as advised in the da-

tasheet. 

2. Aufsetzen der  Karosserieseiten Halterung / attach the magnetic mounts from the 

body 
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